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El programa se realiz6 en Visual Basic 6.0® y con conexién a base de datos
ADODB.

1. Presione Instalar programa, es posible que si su sistema operativo no este
actualizado le solicite una actualizacion en el motor de base de datos antes
de terminar la instalacion, esto se debe a que el motor utiliza xx.dll
actualizados para Windows XP SP 2 ®, si no actualiza es posible que al
ejecutar el programa arroje un error de algin xx.dll que diga esta en uso y
expulse la aplicacion.

2. Ademé&s posee un driver de instalacion para la comunicacion entre el
hardware de control y el programa, el cual realiza la conversion del host del
USB 1.1 o superior a RS232, creando un puerto de comunicacion virtual de
alta velocidad de acceso.(19600 baudios).

3. El programa cuenta con dos ejemplos comunes de datos son: Puré de
Manzana y Puré de Pera. En estas bases de datos puede realizar los post
analisis, de las propiedades Termofisicas, que desee, pues posee datos para
determinar las 3.

4. También cuenta con una base denominada Termolab, la cual posee
informacidon del sistema, “por ningin motivo modifique los datos de la base
por otro medio que no sea manejo de materias primas”, opcién que posee el
mismo programa.

5. Para mejor desempefio de impresion de los informes es recomendado
conectar una impresora laser color.

Cualquier consulta o duda dirijase a rradriga@udec.cl o rradriga@gmail.com
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